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AR BATJE REDO

FOR NA

Ligger baten sakert? Ar batterierna laddade? Récker bréanslet
for en dagsutflykt? Ar kylen kall? Har vi tillrackligt med vatten?

Behover jag kolla fortéjningarna? Det ar mycket att hélla reda
pa mellan batturerna. For att forenkla livet for dig som batagare
lanseras nu Nimbus Connect. Har far du realtidsinformation om

det mesta som ror din bat, direkt i mobilen.




»4 / connect~

ALLT DU BEHOVER
VETA OM DIN BAT
_ DIREKT I DIN MOBIL

Med Nimbus Connect kan du vara séaker pé att din bat alltid &r kérklar och
redo for nya &ventyr. Via appen far du sensordata i realtid direkt i mobilen. Du
valjer sjalv vilka funktioner du vill ha och kan enkelt lagga till fler efter hand.
Och det har ar bara borjan. | takt med Al-utvecklingen kommer vi att utveckla
fler spannande funktioner som ger dig ett bekvamt och sékert batliv.

Infor resan

= Livetracking av position pa bat och motor.

= Brénsle och vattennivaer.

= Vaderdata kring baten.

= Aktuell batterispanning.

= Temperatur i kabin, kylskép, kol och utomhus.
= Luftfuktighet inne i baten.

Under resan

= Bréansleforbrukning
= Varvtal

= Kortimmar

= Temperaturer

= Oljetryck

= Trimplan

= Servicestatus

Startpaket — borja enkelt och bygg ut efter behov

Startpaketet inkluderar all kommunikationsutrustning, sensorer och Nimbus
Connect-appen dar du kan se information om din béat. | startpaketet ingar
dessutom en spérséndare fér utombordare fér reduktion av din férsékrings-
premie. Du kan &ven lagga serviceférfragningar till oss via Nimbus
Connect-appen.

Pris:

395 kr/manad.
Startpaket installerat och klart — 19 500 kr inklusive moms.

Boka tid

Vi har monteringstider under juni och juli. Boka din tid via
nimbusconnect@nimbus.se eller ring oss pa 070-510 20 10.

Har hittar du mer information om Nimbus Connect:
https://nimbusstockholm.se/nimbus-connect/
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Engine Tilt Trim

Min M A e
0% 3% 22A%

Engine Temperature
Min Max Average
48C &c E853C

Engine Oil Temperature

Min [ Mserage
1485 C B795C B0F2C

Engine Oil Pressure
Min M Averigs
2.7 kPa #4536 kPa 3.39kPa
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